
【题目】如图 1 所示，牛腿板与柱采用螺栓连接，钢材为 Q235，F =100KN，采用 M20 普

通螺栓（C 级），孔径 d 0 =21.5mm，试验算此连接的强度。 

图 1 

【解答】 

分析：根据已知条件，牛腿板与柱翼缘的螺栓连接承受由偏心力 F 产生的剪力和扭矩

的作用。在剪力 V 作用下，由每个螺栓平均承担，在扭矩 T 作用下，四个角螺栓（1、2、3、

4）所受的剪力 T
iN 最大，且沿垂直于旋转半径 r 的方向受剪，为了简化计算，可将其分解

为 x 轴和 y 轴方向的俩各分量 T
ixN 和

T
iyN ，1、2 号螺栓的竖向分力与 V 产生的剪力同向，故

1、2 号螺栓为最危险螺栓，验算 1 号或 2 号螺栓的强度即可。 

将偏心力 F 向螺栓群形心简化得： 
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一个螺栓的抗剪承载力设计值为： 

                 b
VV

b
V f

d
nN ⋅⋅⋅=

4

2π
β  

                     84.4010130
4
20

11 3
2

=××
×

××= −π
KN 

一个螺栓的承压承载力设计值为： 
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注： =1l 200mm＜15d0 =323mm，故取 β =1.0。 

在 T 和 V 作用下，1 号螺栓所受剪力最大， 
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故此连接强度不能满足要求。应增加螺栓数目或增加栓杆直径，随着螺栓数目的增加，则必

须加大牛腿板的尺寸。若螺栓数目增加为 10 个，如图 2 所示。 
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因为  1601 =y mm＞ 1503 1 =x mm，所以忽略
T
yN1 。 
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连接强度满足要求。 
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